Navod k instalaci Jabo 2421 - 2422 - 2423

Obecné informace
Pfed zpracovanim koberce zkontrolujte, zda kvalita a barva odpovidaji vasi objednavce.
V chladnych a/nebo vlhkych ro¢nich obdobich je nutné nechat koberec v mistnosti, kde
ma byt instalovan, aklimatizovat po dobu nejméné 24 hodin.
Béhem rozbalovéni je tfeba koberec zkontrolovat, zda neni poskozeny nebo ma pfipadné vady.

Priprava

Podlaha - Podlaha musf byt trvale suchd, rozméroveé stabilni, rovnd a Cista. Jakdkoli nerovnost podlahy
se okamzité projevi pfes koberec. Rovna (vyhlazend) podlaha je proto nutnosti.

Podlozka - Podlozka musf byt trvale pruznd. Hladky horni povrch usnadriujepodepfeni koberce
na delsi délce. Podlozka musi byt fadné upevnéna, aby se pfi napindni neposcuvala.

Zpracovani

Panely z role vytahujte vZdy jeden po druhém ve stejném sméru. Na zadni strané najdete Sipky oznacujici
smér hromady.

Smér vlasu - Aby barva a struktura koberce co nejlépe vynikly, mél by byt vlas nejlépe obracen k
dennimu svétlu nebo hlavnimu zdroji svétla,

Podélné Svy - Vzdy odstranite vyrobni okraje. Koberec stfihejte pouze z homt strany. VZdy k tomu
pouZivejte ostry n(iZ na koberce.

Hlavové Svy - Hlavové Svy, které lezi na pojezdovych plochéach, musi byt opatfeny krycim profilem.
Barevné odchylky mezi riznymi vyrobami jsou nevyhnutelné. Barevné vzorky jsou pouze orientacni.

Lay

Napindni - Koberec vzdy napinejte co nejpevnéji. Na velkych plochédch nebo pfi Spatnych
moznostech upevnéni vzdy pouzivejte dvojité nebo extra Siroké hfebikové laté. Lepeni - Prilepte
celou plochu.

Z3véreCnd pozndmka

Stavebni necistoty se obtiZné odstrariuji. Ujistéte se, Ze je koberec po instalaci zakryty. Tyto pokyny
predpoklddaji odborné znalosti na strané instalatéra kobercl. Pokud viak méte jakékoli dotazy, nevéhejte
se obratit na spole¢nost Jabo Carpets. Telefon: 0031-38-3856444 nebo e-mail: info@jabo-carpets.nl.
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- Nikdy nefeZte koberec dvakrat (kdy okraje obou fezanych past leZi nad sebou a mély by byt
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fezdny soucasné) Nikdy to nedélejte u kvalitniho koberce!
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vlasu vsech paneld by mél byt vzdy ve stejném sméru.
- Pokud se kolecka Zidli pouZivaji intenzivné, mély by se na misté pouZivat ochranné rohoZze.
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- Nikdy nezpracovavejte koberec pfi pfilis vysoké vihkosti nebo v pifilis chladné mistnosti.
- Nikdy neménite smér hromady nékolika panell. Panely budou vypadat barevné odlisné. Smér
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