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Technicky list

Informace o vyrobku

Oblast poufZiti / zatéz
Celkova tloustka

Vyska naslapné vrstvy
Odolnost proti opotiebeni
Celkovd hmotnost

Sife role

Technické informace
Hoflavost

Protiskluznost

Dynamicky koeficient tfeni
Krocejovy utlum hluku
Zbytkovy otlak

Rozmérova stalost

Stalost barev

Podlahové vytapéni
Tepelny odpor

Tepelna vodivost

Sklon ke vzniku statické elektfiny
KolecCkova Zidle

Chemicka odolnost

Antibacterial test

Powerful Bacterial
Protection Built-in

Our vinyl floors have
bacteriostatic properties
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severe 1esting to achieve @ESISTAN
ISO 846 standards. B8 -
This demonstrates our
dedication to give
our customers
total peace of mind.
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Vyrobce: Beaulieu Beauflor Belgie

beaufl r
Centaur

EN 1SO 26986
ISO 10874 (EN 685)

EN 1SO 24346 (EN 428) — 2,25 mm
EN 1SO 24340 (EN 429) — 0,60 mm
EN 660-2 @ T
EN 1SO 23997 (EN 430) 2330 g/m?
EN 1SO 24341 (EN 426) E] 2¢3e4 m
EN 13501-1 Bfl/S1
DIN 51130 R10
EN 13893 <y >0,6
EN 1SO 717/2 = Alw 10 dB
EN 1SO 24343-2 (EN 433) 5= 0,2 mm
EN 1SO 23999 (EN 434) < 0,40 %
EN 1SO 105 BO2 e >6 Grovef
EN 12667 am vhodny
IS0 8302 0,014 m2/Kw
EN 12524 0,16 W/(m.K)
EN 1815 < 2KV
EN 1SO 4918 = vhodné (typ H)
IS0 26987 (EN 423) odolny
ISO 846 ano
The Environment % —~
100% Phihalate Free 100% Recyclabie I3 UPEC

Slovenian piant Slovenian /- Ssigil pia UL [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIELIR'
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Isof 150 score ' /BB A+
/14001 #9001 o

BEAU
FLOR.





