TECHNICKE UDAJE

wineo 400 Multi-Layer

Trvale elastickéa vicevrstva podlaha (Multi-Layer) podle ISO 20326 pro plovouci pokladku

wineo 400 wood wineo 400 wood XL wineo 400 stone
Multi-Layer Multi-Layer Multi-Layer
Format 1222 x 182 mm 1520 x 230 mm 601 x 310 mm
Tloust'ka vyrobku 9 mm 9 mm 9 mm
Prkna, dlazdice / m?
na 1 balik 9/2,00 m? 6/2,10 m? 9/1,68 m?
Baliky / m2
na 1 paletu 44/ 88,00 m? 52 /109,20 m? 60 /100,80 m?
Poskytnuti zaruky 20 let pfi nekomerénim pouzivani podle zaru¢nich podminek Windmaéller -
www.wineo.de

Klasifikace SlozZeni vyrobku
gi‘ﬁggiégg: z Obytné prostory s intenzivnim vyuzivanim 1 Zapeceténi povrchu
Uzitkova tfida 31 Konjgr(":n!' prostory s malym nebo ob¢asnym 2 Povrchova struktura
EN ISO 10874 vyuzivanim RuUzna razeni
Obsah pojiva Typ | 3 Uzitkova vrstva

EN ISO 10582

':fﬁ Protiskluzni vlastnosti podlahovin RO 4 Dekor
—1— DIN 51130 Dekoracni film

Tloustka 0,3 mm

Ustanoveni o odolnosti vici skvram Dobra odolnost v zavislosti na koncentraci a dobé
a chemikaliim Kontaktu 5 Zakladni vrstva
EN ISO 26987

E‘,...‘ Zkousky stalobarevnosti
71 EN ISO 105-B02

Nosné& deska
Aqua-Protect®

Spojeni profila
<0,1 mm 7
(LocTec’)

e zakliknuti LocTec®

Stalobarevnost (metoda 2) > 6 6

Zbytkové vtlaceni
EN ISO 24343-1

—
[ 881 Tepelny propustny odpor — x
‘ EN 12667 < 0,058 (m?K)/W 8 | Profilové zapeceténi
@ Redukce krocejového hlukul —14dB 9 Podlozna rohoz
N7 EN ISO 16251-1 soundPROTECT (integrovana)
REACH ) 0 wood XL synchronni razeni
bez SVHC latek > 0,1 % Zkosena hrana
Soukromé:
Likvidace mozné do normalni domovniho odpadu / 7

neskladného odpadu
Komeréni: C. klige k likvidaci odpadti AVV 170203
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Upozornéni:
o Podlahové topeni: Spolu s vhodnym podkladovym materidlem vhodné pro v8echna bézna teplovodni podlahova topeni a fizené elektrické systémy az do
povrchové teploty max 27°C.

« Cisténi a o$etfovani: viz samostatny navod pro &iéténi a o$etfovani.
o Technické zmény jsou vyhrazeny firmé Windméller GmbH.
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