CHEMOS

Aj Tu su pouzite podiahove hmoty CHEMOS

CHEMOS PE 204

Akrylatova penetracia - KONCENTRAT

Pouzitie :

Koncentrovany, vodou rieditelny roztok na baze akrylatovej disperzie. Na pozadovanu
koncentraciu sa riedi priamo na pracovisku.
Vhodny na tieto podklady:

cementove potery, betdn, pérobetdn a pod.

nesave podklady - keramika, umely a prirodny kamen, teraso a pod.

velmi savé podklady - sadrokartonové dosky, anhydritové a sadrové potery

drevo, drevovlaknité dosky
Zvlast vhodna k predbeznej uprave podkladov pre aplikaciu samonivelizacnych
vyrovnavacich podlahovych hmét CHEMOS, ako aj pred lepenim disperznymi lepidlami

Profilep na nevystierkované podklady. Je velmi vydatny, lahko spracovatelny , vhodny i
na podklady s podlahovym kdrenim.

Technické data:

Balenie: umelohmotné vedro / kanister: 11,51, 101, 20 |

Doba spotreby: Min. 12 mesiacov

Farba tekuta / sucha biela / transparentna

Merna hmotnost: 1,025 kg /|

Teplota pri spracovani:  doporuéené min. 15° C na podlahe

Spotreba: 1 | koncentratu / 20m? savého, 10 m? nesavého podkladu
Doba schnutia: 2 — 24 hodin (pozri navod na pouZitie)*

Teplota skladovania: +5 °C az 25°C

* pri 23°C a normalnych klimatickych podmienkach

Riedenie:

Druh podkladu Pomer riedenia CHEMOS PE 204 : voda
Savé podklady-betén, cementové potery 1:3
Nesavé podklady —dlazba, teraso a pod. 1:1

Drevo a drevoviaknité dosky 1:1
Velmi savé podklady — anhydrit a pod. 1. nater 1:5, 2. nater 1:3
Prednosti:

Vodu obsahujuci disperzny prednater na baze akrylatového kopolyméru. Viaze
povrchovy jemny prach, redukuje savost podkladu, chrani na vihkost citlivé podklady
pred zamesovou vodou z vyrovnavacich hmot a lepidiel, zabraruje prili5 rychlemu uniku
zadmesovej vody z vyrovnavacich hmot.

B bez organickych rozpustadiel B zniZuje pradnost a zlepSuje podklad
B niejehorfava anijedovata B vhodny ajna podlahové kurenie

m rychlo schnuca B nizkaspotreba

m velmiuniverzalne pouzitelna

B zvySuje prilnavost nivelacnej

hmoty k podkladu



Priprava podkladu:
Podklad musi byt suchy, pevny, bez trhlin, Cisty a zbaveny latok ktoré znizuju prifnavost.
Hladké potery musia byt obrisené a zbavené prachu.
Zbytky starych stierkovych hmét, lepidiel, podlahovin, naterov a pod., obrusit, odfrézovat alebo otryskat.

Nesavé podklady ako su keramicka dlazba, kamen, teraso, nepieskovany liaty asfalt dobre zdrsnit hrubym
brusnym papierom.

Volné Castice a prach dékladne vysat.

Pracovny postup :

Nadobu pred pouzitim nechat’ aklimatizovat’ na teplotu miestnosti a dobre pretrepat. Potom penetraény nater
CHEMOS PE 204 naliat' do &istej nadoby a doriedit vodou v pomere podla tabulky ,Riedenie®.

Penetraciu nanasat jemne pérovitym valéekom v rovnomernej vrstve celoploSne na podklad. Na savych
podkladoch nevylievajte na podklad, aby sa zabranilo miestnemu presyteniu a dbajte aby sa nevytvarali kaluze.
Vzniknuté kaluZe dobre rozotriet alebo odsat’ hubkou.

Naradie ihned po pouziti ogistit vodou.
Doby schnutia:

Nechat vyschnut do Cireho, transparentného filmu. Doba schnutia je zavisla od teploty podkladu a vihkosti
vzduchu.

Na cementovych podkladoch je doba schnutia 2 4 hod. obvykle dostaCujuca, na nesavych a sadrovych
podkladoch je doba schnutia 12 24 hodin.

Délezité upozornenie:

Nizka teplota a vysoka vlhkost vzduchu schnutie
predizuju.
VySsia teplota a nizka vihkost vzduchu schnutie
skracuju.

Spotreba vzdy zavisi od savosti a hrubosti
podkladu.

NajlepSia spracovatelnost’ je pri priestorovej teplote
15 25 °C, teplote podkladu nad 15 °C a relativnej
vlhkosti vzduchu pod 75%.

Skladovanie:

Skladovat pri teplote 5 25 °C. Doba spotreby 12 mesiacov v originalnych uzavretych obaloch.

Technicky list - CHEMOS PE 204

Lepidla, podlahova a stavebna chémia
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