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Všeobecné informace

BAMBUSOVÉ ROLETKY

Bambusová roletka je ovládaná provázkem s brzdou. 
Roluje se smìrem 

nahoru do úhledného balu. Ve srolovaném stavu je bal schován za pruh 
zástìny stejného typu tkaniny, ze kterého je roletka vyrobena.

Toto ovládání 
umožòuje libovolné nastavení výšky stažení tkaniny. 

ASHA

INT.

Jedná se o elegantního pøedstavitele bambusové roletky, který je ovládán 
provázkem s brzdou. 

 Døevitá tkanina se postupnì skládá smìrem nahoru, èímž 
vzniká pravidelné øasení.

Toto ovládání umožòuje libovolné nastavení výšky 
stažení tkaniny.

FEBA

INT.

- Rozmìry v tabulkách jsou uvádìny v milimetrech, plošné rozmìry v m2. 

- Záruèní lhùta na výrobky je 2 roky. Záruka se nevztahuje na závady zpùsobené špatnou montáží,  

nesprávným užitím nebo nesprávným  používáním výrobku.

ROLOVANÉ                              SKLÁDANÉ
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TYP STAHOVÁNÍ

KRYTÍ TKANINY - MONTÁŽ NA ZEÏ

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA VÝROBKU
Základní ceníková sestava výrobku se skládá z ovládacího mechanismu a druhu dané tkaniny.

HORNÍ PROFIL: pøírodní døevo
DOLNÍ PROFIL KULATÝ: pøírodní døevo
OVLÁDÁNÍ: provázek s brzdou a hruškou
MONTÁŽNÍ SET: kovové držáky pro montáž v potøebném množství

Rozdìlení tkanin do cenových skupin:
Skupina: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6

2. B2, B3, B8, B10, B14, D3, D7, D9, D10, D11
3. B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D8
4. B6, D2, D5

INT.

35 - 80
81 - 150 

151 - 250

2
3
4

POTØEBA DRŽÁKÙ V ZÁVISLOSTI NA ŠÍØCE ROLETKY

šíøka roletky (cm) poèet držákù 

Zamìøení a typy montáží str. 5, 7, 8. 

ROLOVÁNÍ
minimální šíøka
maximální šíøka
maximální výška
maximální plocha

MEZNÍ ROZMÌRY ROLETKY

  350 mm
2400 mm
2500 mm

2      5 m

TYP STAHOVÁNÍ

INT.

minimální šíøka
maximální šíøka
maximální výška
maximální plocha

MEZNÍ ROZMÌRY ROLETKY

  350 mm
2400 mm
2500 mm

2
      4 m

35 - 80
81 - 150 

151 - 300

2
3
4

POTØEBA DRŽÁKÙ V ZÁVISLOSTI NA ŠÍØCE ROLETKY

šíøka roletky (cm) poèet držákù 

SKLÁDÁNÍ

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA VÝROBKU
Základní ceníková sestava výrobku se skládá z ovládacího mechanismu a druhu dané tkaniny.

HORNÍ PROFIL: pøírodní døevo
DOLNÍ PROFIL STANDARD: moøené døevo
OVLÁDÁNÍ: provázek s brzdou a hruškou
MONTÁŽNÍ SET: kovové držáky pro montáž v potøebném množství

Skupina: 1. J2, J5, J6
2. B2, B3, B8, B10, B14, D3, D7, D9, D10, D11

3. B1, B4, B5, B7, B12, B13, D1, D4, D6, D8
4. B6, D2, D5

Rozdìlení tkanin do cenových skupin:
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ZAMÌØENÍ BAMBUSOVÉ ROLETKY

ROZMÌR PRO VÝROBU
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57 mm

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY ZAMÌØENÍ VÝŠKY

23 mm
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ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ NA KØÍDLO OKNA

FEBA DOLNÍ PROFIL STANDARDASHA DOLNÍ PROFIL KULATÝ

PRÙMÌR PROFILU 16 mm

MONTÁŽ
Roletka se montuje pomocí kovových
držákù na køídlo okna (nebo na  zeï
i do stropu viz str. 7, 8). Dle šíøky roletky
pøipevníme do roviny daný poèet držákù. 
Do upevnìných držákù vložíme horní
profil. Pomocí aretaèního šroubu, který 
je umístìn zespodu držáku celou roletku 
za horní profil upevníme. Na závìr montáže
 zkontrolujeme funkènost roletky.

ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ
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ŠÍØKA ROLETKY = A

VÝŠKA ROLETKY = B

ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ NA ZEÏ

LEGENDA K ZAMÌØENÍ

Int.Ext.

ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ

ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ NA STROP

ŠÍØKA ROLETKY = A

VÝŠKA ROLETKY = B

Int.Ext.

LEGENDA K ZAMÌØENÍ
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Nutno poèítat s prostorem pro bal svinuté roletky 150 mm. U roletek s výškou 
nad 2 m a u tkanin hrubší síly mùže být nábal i vyšší.

Nutno poèítat s prostorem pro bal svinuté roletky 150 mm. U roletek s výškou 
nad 2 m a u tkanin hrubší síly mùže být nábal i vyšší.



ŠÍØKA ROLETKY = A - 2 cm
A1 = kontrola šíøky žaluzie (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šíøku žaluzie dle A1)

VÝŠKA ROLETKY = B - 1 cm

LEGENDA K ZAMÌØENÍ

ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ DO OSTÌNÍ
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ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ

Int.Ext.
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Nutno poèítat s prostorem pro bal svinuté roletky 150 mm. U roletek s výškou 
nad 2 m a u tkanin hrubší síly mùže být nábal i vyšší.
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