Specifikace

AP 900

Vyrobni postup:
Vzor / Design:
Material vlasu:
Primarni podklad:
Sekundarni podklad:
Dostupné rozméry:

Trida zatéze:

Trida komfortu:

Celkovd hmotnost:
Celkova tloustka:

Celkova vaha vlasu:
Vyska vlasu nad primdarnim
podkladem:

Hustota vlasu:

Pocet vpichu:

Vertikalni odolnost:
Utlum krogejového hluku:

Zvukovd mira absorpce % :
Tepelnd odolnost:

Prodis licencni Cislo:

abZ Cislo (pro Némecko):
Trida reakce na ohen:
CE dislo:

DoP (islo:

Odolnost barvy proti svétlu:

Odolnost barvy proti vodé:
Odolnost barvy proti tfeni:
Dalsi vlastnosti:
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TEPPICHMWERKE

Vsivané / stfizené Saxony 1/10“
Tistény Chromojet

100% Polyamide 6

75% PES / 25% PA — netkané
Tkané PP

400 cm role

EN 1307 Komercéni vysoka — 33

EN 1307 LC2

ISO 8543 cca 1930 g/m?

ISO 1765 cca7 mm
cca 980 g/m?

ISO 1766 ccad mm

ISO 8543 cca 0,15 g/cm?

ISO 1763 cca 173 800 / m?

ISO 6356 <2kVv

ISO 140-8 cca 27 dB

ISO 354 cca0,2

ISO 8302 cca 0,13 m?/ K/W
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DIN EN ISO 105 B02 25

DIN EN ISO 105 EO1 24

DIN EN ISO 105 X12 >3-4
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Halbmond si vyhrazuje pravo na zavedeni technickych a vyrobnich Uprav svych produkti. U koberct se
stfizenym vlaknem se ve vzacnych pripadech mize objevit jemné tdnovani (prekrouceni vldkna). Tyto jevy nijak
neovliviuji pouZiti koberce a nevztahuje se na né zaruka, protoze nejsou zplisobeny vadou materialu, ani
vadnym zpracovani. Instalace nasich kobercli by méla probihat v souladu s nasim instala¢nim privodcem, ktery
je zakaznikdim k dispozici na vyzadani postou, nebo e-mailem. Spravna pfiprava mista pokladky a samotna
pokladka kobercli Halbmond jsou velmi dllezité pro zajisténi patfi¢nych vlastnosti koberce. Za neodborné
provedené Upravy povrchu podlahy pred pokladkou koberce neneseme Zadnou odpovédnost. Pro zajisténi

Zivotnosti koberce je potfeba provadét jeho odpovidajici udrzbu, véetné ¢isténi a retence. Pokyny pro spravnou
udrzbu a Cisténi jsou dostupné na vyzadani. Mohou byt zaslany postou, nebo emailem.



