Pokladka kobercovych ¢tverct

Material podkladu kobercovych ¢tvercll je bitumen. Teplota pfi pokladce musi byt mezi 10°C a 25°C a relativni
vlhkost vzduchu cca.: 60%. Ctverce je tfeba vyjmout z krabic a nechat volné leZet na podlaze po dobu 24 hodin pied
vlastni pokladkou, aby se pfizplsobily teploté daného prostoru, a tim se zarudi jejich pozdéjsi stalost.

Dtilezita pomucka pro pokladku kobercovych ¢tvercti je Sipka na spodni strané ¢tverce, ktera ukazuje smér sklonu

prize.

Ctverce mohou byt polozeny rtiznymi zptisoby:

Cihla - Sipky ve stejném sméru s vazbou dlazdice posunuté o polovinu dlazdice ve sméru Sirky.

1. Monoliticky - vSechny Sipky ve stejném sméru

2. Sachovnice - ipky v Uhlu 90° vzajemné mezi sebou.
3.

4. Duolithic - Sipky v opa¢ném sméru.
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Dlazdice se kladou na sraz k sobé. Je nutna ¢astda kontrola, zda opravdu jednotlivé ¢tverce doléhaji k sousednimu

Ctverci.

Pokladku zad¢iname od stfedu mistnosti.
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Zmérte vzdalenost mezi protilehlymi sténami, ziskejte stfed a nakreslete ¢aru. Tento postup opakujte s
ostatnimi sténami.

Prilepte lepici pasku na podlahu nebo naneste fixac¢ni lepidlo.

Zacnéte s pokladkou ve stfedu mistnosti, a pokracujte smérem od stfedu.

Nalepte vSechny dlaZzdice, které nepotrebuji fezani.

Ujistéte se, Ze kazdd dlazdice doseda na svého souseda tak pevné, jak je to mozné. Nicméné ne pfilis tésné,
aby se tvofily ,,boule”.

Plocha zbyla podél stén se poklada az nakonec.

Doporucujeme pokladat ¢tverce do Sachovnice. Sipka musi svirat Ghel 90° ke sméru $ipky predchazejici dlazdice.
Tak bude struktura ¢tvercl (zejména u smycek a zebrovani) siln&ji zvyraznéna.

Vzdy, je-li mistnost vétsi jak 25 m2, doporucujeme Ctverce fixovat k podlaze oboustrannou lepici paskou.
V pripadé pouziti koleCkovych zidli pouzijte fixacni lepidlo.

Pokladka od stfedu mistnosti



