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ORAC

D ECOR
Jste

pripraveni?

Priprava
— Podminky skladovani a instalace:
Pro dokonalou instalaci ORAC zajistéte, aby teplota v mistnosti byla alespori 5 °C nebo

ATMOSFERA vy$8i. Pfi instalaci vyrobkd v mrazu lepidia selhavaji.
4
Vlhkost:
i % Pro dokonalou instalaci by se méla pohybovat mezi 40 a 70 %.

Zdobeni:

Pred dekorovanim vyrobkl Orac P*®vyckeijte alespori 24 hodin.
POVRCH P Bez Piskovani a myti Ploché Suchy & £4dné mazivo

=9 | prachu povrchu 7lstény a /| povrch ey
v v v stropy v v

Nastroje

PRISLUSENSTVI

FB300 (+ FB14) FB13 FB10 (+ FB14 + FB15 + A38)
A: 29,7 -1111/16" A:12,5cm -4 15/16" A:27,5cm - 10 13/16"
cm
B: 29,1 -117/16" B: 15,5 -6 1/8"“) B: 22 -811/16"
cm cm A cm
r.\ g i www.oracdecor.com Q%Cn

A gy e
FB14 FB15 A38
A: 60 -235/8"
cm

K dispozici pouze s pokosovymi
bloky FB300 nebo FB10.
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Set ?

Pro Purotouch®| Duropolymer®| Durofoam® Bezpeénostni ||St je k
dispozici na www.oracdecor.com.

Le p | d Ia Deco F |X POUZE PLNA ZARUKA S DECOFIXEM

Kalkulacka lepidla DecoFix

https://www.oracdecor.com/en_us/glue-calculator

INSTALACNI LEPIDLO FDP500

UTESNENI STENY/STROPU

Silné instalacni lepidlo pro vnitfni, porézni a suché povrchy

FDP500 310mI>7-8m
10,50z>23-26
stop

FDP600 4200 ml > 65 - 110 m
142 0z > 213 - 361 ft

- Silné akrylové lepidlo na vodni bazi
- Odstrarite vihkou houbou nebo hadfikem
- Po vytvrdnuti (min. 24 hodin) je lakovatelny.

InteriérPorézni povrch Suchy
povrch

FDP700 ULTRA SILNE INSTALACNI LEPIDLO

UTESNENI STENY/STROPU

FDP700290 ml >7 -8 m Extra silné instalacni lepidlo pro viechny povrchy/ucely:

- Novostavby, exteriérové aplikace

- Neporézni povrchy (dlazdice, sklo, ...)

- VIhké prostredi, véetné koupelen

- Velké/tézké profily, zavésové profily, 3D vyrobky pro obklady stén

— - Kryci listy
lm\ ne ﬁ - Orac Xterio®-korunky
bo -/7

Téikeé profily Exteriér  Neporézni  Vihké - Extra silné polymerové lepidio MS
povrch povrch v , .,
- Odstrarite mydlovym roztokem
- Po vytvrdnuti (min. 24 hodin) je lakovatelny.

LEPIDLO NA SPARY FX400

LEPENI LIST

FX400 270ml > min. 80 m
Silné lepidlo pro kazdy pokosovy a koncovy spoj, pro vnitni i venkovni pouZiti.

- Bilé lepidlo na bazi polymeru, bez smrstovani
Do 10 minut po aplikaci ocistéte prebyte¢né lepidlo malifskym
nozem a mydlovou vodou.

,[; ‘ - Po vytvrdnuti (min. 24 hodin) je lakovatelny.

Interiér Exteriér

i FL300 FILLER
=r
) K Upravé mezer, prasklin a nerovnosti v profilech nebo na sténach.
w;ﬁm (po instalaci, mezi profily a mezi profily a sténou/stropem). Pro vniténi

a845 prostory

DOKONCOVACI PRACE Omag - Lehka akrylova vypli pfipravena k pouziti, odolng proti smritovani, nepraska.
e - Odstrarte vihkou houbou nebo hadfikem

x kS B = —h - Rychle pfemalovatelné (po 15 minutach)
—_— — J
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Instalace stropnich list

Vyznatte si | Vyznacte si spodni ¢ast korunni lidty na sténé. Nakreslete uhel pokosu na obloZeni | abyste se ujistili, Ze jste
Ujistéte se, Ze je liSta spravné umisténa pod dhlem 90°. rdm spravné umistili do pokosového pole.

Q 5 o g Uréete Ghel | Pomoci Ghloméru FB15 odectéte velikost Oznaceni strany stropu | Na stranu stropu oblozZeni pfidejte
% s uhlu. Cernou Caru. Pri fezani umistéte okraj ¢erné ¢ary na spodni
% .\ Cast pokosové krabice! Jinymi slovy, listu pfevratte.

%
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OrAC

- (1/2 DECOHR
Rezani

Yy

Horni hranu stropni lity vidy pfilozte ke spodni ¢asti pokosnice (obr. 4). Jinymi slovy, pfevratte litu.

@ Vnitini roh




Naneste DecoFix Pro nebo Power in V-Fix po celé délce.

| Cheete-li nanést dostateéné mnoZstvi lepidla Decofix Pro
nebo Power (viz strana 3), vezméte nejprve Stanleyho niZ a
sefiznéte trysku pod uhlem 45°, abyste mohli nanést lepidlo o
priméru alespori 8 mm. K vedeni trysky pfi nanaseni
lepidla pouZzijte drazku ve tvaru V na zadni strané vétsiny
korunovych list. VSimnéte si, Ze V drazka listy nepfilne ke
stropu, pokud je lepidlo skryto pouze ve V draice, lepidlo
musi pfesahovat zafez, aby fungovalo.

Na kazdy spoj poufZijte pfipravek
DecoFix Ultra.

B

1 2 SHER
‘ l
W T
Vyplfi
f/ ':' r

Pomoci pfipravku DecoFiller vyhladte vSechny viditelné
spary | Pokud se na li$tach a/nebo ve sparach stén vyskytuiji
drobné nerovnosti, Ize je vyplnit nasim pfipravkem FL300.
Moznd bude snazii provést to 24 hodin po prvni instalaci.

Pevné zatlaéte | Ujistéte se, Ze se vyznafeny okraj
ptiklada ke stropu. Nasadte korunni listu na misto a
zkontrolujte, zda je vodorovna a symetricka vacdi sténé a
stropu. KdyzZ jste si jisti, Ze je lista spravné umisténa, pevné ji
pritlacte ke sténé a stropu po celé délce.

Pevné a bezpecné pfitlacte obeé listy k sobé. Prebytecné
lepidlo by mélo prosakovat spojenim.

Cisténi prepadt
Pripadny preliv pfipravku DecoFix Pro lze
snadno odstranit vodou.

Pripadny preliv pfipravku DecoFix Power
Ize snadno odstranit vodou a mydlem.

Ed

Cisténi | Prebytecné lepidlo oistéte malifskym nozem a
mydlovou vodou do 10 minut po aplikaci.

min. 24 hrs

Pfiprava na natér | Viechny listy Orac Decor® jsou pfedem
natfeny bilou barvou, ale presto je tfeba je natfit vhodnou
barvou. Pro dobrou pfilnavost lehce prettete listy po celé délce
brusnym papirem o gramazi 320 g.

UZijte si novou instalaci!

Zdobeni | Pfed zdobenim vyrobkd Orac Decor® vyckejte
alespori 24 hodin. Pro dosazeni nejlepsich vysledk( pfidejte
podkladovy a vrchni natér. U novostaveb naneste mlzny
natér a nasledujici den vrchni natér.






