
SE6-001010 grey | charcoal

SE6-011011 bronze | bronze

SE6-010010 charcoal | charcoal

SE6-010011 charcoal | bronze

SE6-001061 grey | white-pearl grey

Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, 59501 Velká Bíteš, tel.: +420 566 502 411.fax: +420 566 502 400, email: info@minirol.eu, www.minirol.eu

Serge 600

front front frontback back back

Popis / Description / Beschreibung
Stínicí screen pro venkovní použití 
Sunscreen fabrics for outdoor use 
Abschirmscreen für Assenbereich

Složení / Composition / Zusammensetzung
42 % Skelné vlákno / Fibreglass / Fiberglas 
58 % PVC / With PVC coating / PVC

Šířka role / Width of roll / Rollenbreite
270 cm 
nebo dle barevnosti / Or dependent on color / Nach Farbe

Baleno / Packaging / Verpackt
Role po 50 m / Rolls of 50 m / 50 m in einer Rolle

Vazba tkaniny / Weave / Gewebebindung
Dvojitý kepr / Serge double /  Doppelköper

Klasifikace hořlavosti / Fire Classification / Brennkraftklassifikation
C-s3, d0/EN 13501-1:2007

Stálobarevnost / Colour fastness / Farbbeständigkeit
Stupeň / Grade / Grad > 7 / ISO105 B 02

Zpracování / Making up / Bearbeitung
Svařováno teplem / By heat, high frequency or ultrasonic welding  / Heissschweissen

Tloušťka / Thickness / Dicke
ca. 0,740 mm

Hmotnost / Weight / Gewicht
ca. 525 g/m2

Pevnost / Tearing strength / Festigkeit
Osnova / Warp / Gewebekette: 8,50 daN / ISO 4674-1 2 
Útek / Weft / Schuss: 7,50 daN / ISO 4674-1 2

Bod zlomu / Elongation up to break point / Brechpunkt
Osnova / Warp / Gewebekette: 3,10 % / ISO 1421 
Útek / Weft / Schuss: 2,75 % / ISO 1421

Přetržení vlánka při tahu / Breaking strength / Brechpunkt bei Zug
Osnova / Warp / Gewebekette: 260,00 daN/5cm / ISO 1421 
Útek / Weft / Schuss: 225,00 daN/5cm / ISO 1421

Serge 600 OF = 5 %

Činitel prostupu sluneční energie 
Solar transmittance 
Transmissionsfaktor

Ts
Otvorový činitel  
Openess factor 
Öffnungsfaktor

OF
Činitel prostupu světla 
Visible light transmittance 
Lichtdurchlässigkeit

Celkový činitel prostupu sluneční energie 
Total solar energy transmittance 
Gesamtenergiedurchlassgrad

Činitel odrazu sluneční energie 
Solar reflectance 
Reflexionsfaktor

Činitel pohlcení sluneční energie 
Solar absorptance 
Absorptionsfaktor

Tv

GtotRs As



SE6-008002 linen | white SE6-008008 linen | linen

SE6-003003 sand | sand

SE6-008007 linen | pearl grey

SE6-033033 sandstone

SE6-008016 linen | bordeaux

SE6-001002 grey | white

SE6-031031 jade river

SE6-003002 sand | white

SE6-007082 pearl grey | white-sand

SE6-001003 grey | sand

SE6-002061 white | white-pearl grey

SE6-007007 pearl grey | pearl grey

SE6-032031 duck egg

SE6-002007 white | pearl grey

SE6-008003 linen | sand

SE6-003011 sand | bronze

SE6-007002 pearl grey | white

SE6-033001 oyster shell

SE6-032032 wet sand

SE6-002002 white | white SE6-001006 grey | yellow

SE6-032040 mango

SE6-001045 coconut

SE6-001074 grey | yellow-green

SE6-001044 palm

SE6-001070 grey | pearl grey-blue azure

SE6-001042 shade

SE6-001004 grey | gold

SE6-001005 grey | mandarin

SE6-008015 linen | lichen

SE6-001012 grey | green

SE6-001014 grey | turquoise

SE6-001009 grey | blue azure

SE6-001001 grey | grey

SE6-033032 soft clay

SE6-008079 linen | grey-gold

SE6-033041 maroon

SE6-008001 safari

SE6-033043 moss

SE6-007009 pearl grey | blue azure

SE6-001094 lagoon

Serge 600
OF = 5 %

front front frontback back back front front frontback back back

Serge 600 OF = 5 %

front / back Serge 600 As Rs Ts Tv
G/tot. ext.* 
EN 13363-1

SE6-002002 white | white 13,2 65,9 21,0 21,2 0,15

SE6-008002 linen | white 26,4 58,2 15,5 13,7 0,13

SE6-008008 linen | linen 32,5 52,5 14,9 12,9 0,13

SE6-003003 sand | sand 54,1 36,5 9,4 7,7 0,11

SE6-003002 sand | white 39,1 49,2 11,7 10,2 0,11

SE6-002007 white | pearl grey 40,9 47,6 11,5 10,7 0,11

SE6-008007 linen | pearl grey 45,7 43,5 10,8 9,1 0,11

SE6-007082 pearl grey | white-sand 48,7 42,6 8,7 7,8 0,10

SE6-008003 linen | sand 49,3 43,9 6,8 4,9 0,09

SE6-033033 sandstone 72,4 20,5 7,1 6,8 0,11

SE6-001003 grey | sand 68,8 26,5 4,7 4,5 0,09

SE6-003011 sand | bronze 73,2 21,1 5,7 5,0 0,10

SE6-008016 linen | bordeaux 63,4 26,1 10,5 8,4 0,13

SE6-002061 white | white-pearl grey 27,7 59,8 12,4 11,6 0,11

SE6-007002 pearl grey | white 37,4 50,9 11,7 9,9 0,11

SE6-001002 grey | white 56,2 37,2 6,7 6,6 0,09

SE6-007007 pearl grey | pearl grey 51,7 38,3 10,1 8,4 0,09

SE6-033001 oyster shell 74,7 17,0 8,3 8,0 0,12

SE6-031031 jade river 75,0 17,9 7,1 7,0 0,11

SE6-032031 duck egg 70,4 22,5 7,1 6,6 0,11

SE6-032032 wet sand 63,8 27,9 8,3 7,4 0,11

SE6-033032 sotf clay 67,5 24,7 7,8 7,3 0,11

SE6-001006 grey | yellow 64,6 29,0 6,4 6,2 0,10

SE6-001004 grey | gold 65,5 29,5 4,9 4,3 0,09

SE6-008079 linen | grey-gold 50,0 38,8 11,2 9,1 0,12

SE6-032040 mango 56,8 34,2 9,0 6,8 0,11

SE6-001005 grey | mandarin 65,6 27,7 6,8 5,7 0,10

SE6-033041 maroon 66,5 25,9 7,6 6,4 0,11

SE6-001045 coconut 66.5 25,9 7,6 6,4 0,11

SE6-008015 linen | lichen 70,6 21,1 8,3 7,8 0,12

SE6-008001 safari 61,5 29,8 8,7 7,9 0,11

SE6-001074 grey | yellow-green 67,8 29,2 3,0 2,7 0,08

SE6-001012 grey | green 70,1 23,5 6,5 6,0 0,10

SE6-033043 moss 75,4 18,2 6,4 6,0 0,11

SE6-001044 palm 80,3 12,6 7,1 7,0 0,12

SE6-001014 grey | turquoise 63,8 28,9 7,3 6,3 0,10

SE6-007009 pearl grey | blue azure 61,5 31,0 7,5 4,4 0,10

SE6-001070 grey | pearl grey-blue azure 73,4 23,0 3,6 3,0 0,09

SE6-001009 grey | blue azure 76,0 18,4 5,6 4,7 0,10

SE6-001094 lagoon 78,0 15,2 6,8 6,6 0,11

SE6-001042 shade 75,8 16,7 7,5 7,4 0,12

SE6-001001 grey | grey 81,3 15,1 3,5 3,6 0,10

SE6-001061 grey | white-pearl grey 63,0 33,2 3,9 3,6 0,08

SE6-001010 grey | charcoal 86,5 9,9 3,6 3,6 0,10

SE6-010010 charcoal | charcoal 91,4 5,0 3,6 3,6 0,10

SE6-011011 bronze | bronze 88,0 8,1 3,9 3,8 0,10

SE6-010011 charcoal | bronze 87,4 6,5 6,1 6,1 0,09

Serge 600 OF = 5 %

*  Zasklení typu C dle / Glazing type C by / Verglasung Typ C gemäss > ČSN EN 14501



SE6-008002 linen | white SE6-008008 linen | linen

SE6-003003 sand | sand

SE6-008007 linen | pearl grey

SE6-033033 sandstone

SE6-008016 linen | bordeaux

SE6-001002 grey | white

SE6-031031 jade river

SE6-003002 sand | white

SE6-007082 pearl grey | white-sand

SE6-001003 grey | sand

SE6-002061 white | white-pearl grey

SE6-007007 pearl grey | pearl grey

SE6-032031 duck egg

SE6-002007 white | pearl grey

SE6-008003 linen | sand

SE6-003011 sand | bronze

SE6-007002 pearl grey | white

SE6-033001 oyster shell

SE6-032032 wet sand

SE6-002002 white | white SE6-001006 grey | yellow

SE6-032040 mango

SE6-001045 coconut

SE6-001074 grey | yellow-green

SE6-001044 palm

SE6-001070 grey | pearl grey-blue azure

SE6-001042 shade

SE6-001004 grey | gold

SE6-001005 grey | mandarin

SE6-008015 linen | lichen

SE6-001012 grey | green

SE6-001014 grey | turquoise

SE6-001009 grey | blue azure

SE6-001001 grey | grey

SE6-033032 soft clay

SE6-008079 linen | grey-gold

SE6-033041 maroon

SE6-008001 safari

SE6-033043 moss

SE6-007009 pearl grey | blue azure

SE6-001094 lagoon

Serge 600
OF = 5 %

front front frontback back back front front frontback back back

Serge 600 OF = 5 %

front / back Serge 600 As Rs Ts Tv
G/tot. ext.* 
EN 13363-1

SE6-002002 white | white 13,2 65,9 21,0 21,2 0,15

SE6-008002 linen | white 26,4 58,2 15,5 13,7 0,13

SE6-008008 linen | linen 32,5 52,5 14,9 12,9 0,13

SE6-003003 sand | sand 54,1 36,5 9,4 7,7 0,11

SE6-003002 sand | white 39,1 49,2 11,7 10,2 0,11

SE6-002007 white | pearl grey 40,9 47,6 11,5 10,7 0,11

SE6-008007 linen | pearl grey 45,7 43,5 10,8 9,1 0,11

SE6-007082 pearl grey | white-sand 48,7 42,6 8,7 7,8 0,10

SE6-008003 linen | sand 49,3 43,9 6,8 4,9 0,09

SE6-033033 sandstone 72,4 20,5 7,1 6,8 0,11

SE6-001003 grey | sand 68,8 26,5 4,7 4,5 0,09

SE6-003011 sand | bronze 73,2 21,1 5,7 5,0 0,10

SE6-008016 linen | bordeaux 63,4 26,1 10,5 8,4 0,13

SE6-002061 white | white-pearl grey 27,7 59,8 12,4 11,6 0,11

SE6-007002 pearl grey | white 37,4 50,9 11,7 9,9 0,11

SE6-001002 grey | white 56,2 37,2 6,7 6,6 0,09

SE6-007007 pearl grey | pearl grey 51,7 38,3 10,1 8,4 0,09

SE6-033001 oyster shell 74,7 17,0 8,3 8,0 0,12

SE6-031031 jade river 75,0 17,9 7,1 7,0 0,11

SE6-032031 duck egg 70,4 22,5 7,1 6,6 0,11

SE6-032032 wet sand 63,8 27,9 8,3 7,4 0,11

SE6-033032 sotf clay 67,5 24,7 7,8 7,3 0,11

SE6-001006 grey | yellow 64,6 29,0 6,4 6,2 0,10

SE6-001004 grey | gold 65,5 29,5 4,9 4,3 0,09

SE6-008079 linen | grey-gold 50,0 38,8 11,2 9,1 0,12

SE6-032040 mango 56,8 34,2 9,0 6,8 0,11

SE6-001005 grey | mandarin 65,6 27,7 6,8 5,7 0,10

SE6-033041 maroon 66,5 25,9 7,6 6,4 0,11

SE6-001045 coconut 66.5 25,9 7,6 6,4 0,11

SE6-008015 linen | lichen 70,6 21,1 8,3 7,8 0,12

SE6-008001 safari 61,5 29,8 8,7 7,9 0,11

SE6-001074 grey | yellow-green 67,8 29,2 3,0 2,7 0,08

SE6-001012 grey | green 70,1 23,5 6,5 6,0 0,10

SE6-033043 moss 75,4 18,2 6,4 6,0 0,11

SE6-001044 palm 80,3 12,6 7,1 7,0 0,12

SE6-001014 grey | turquoise 63,8 28,9 7,3 6,3 0,10

SE6-007009 pearl grey | blue azure 61,5 31,0 7,5 4,4 0,10

SE6-001070 grey | pearl grey-blue azure 73,4 23,0 3,6 3,0 0,09

SE6-001009 grey | blue azure 76,0 18,4 5,6 4,7 0,10

SE6-001094 lagoon 78,0 15,2 6,8 6,6 0,11

SE6-001042 shade 75,8 16,7 7,5 7,4 0,12

SE6-001001 grey | grey 81,3 15,1 3,5 3,6 0,10

SE6-001061 grey | white-pearl grey 63,0 33,2 3,9 3,6 0,08

SE6-001010 grey | charcoal 86,5 9,9 3,6 3,6 0,10

SE6-010010 charcoal | charcoal 91,4 5,0 3,6 3,6 0,10

SE6-011011 bronze | bronze 88,0 8,1 3,9 3,8 0,10

SE6-010011 charcoal | bronze 87,4 6,5 6,1 6,1 0,09

Serge 600 OF = 5 %

*  Zasklení typu C dle / Glazing type C by / Verglasung Typ C gemäss > ČSN EN 14501



SE6-001010 grey | charcoal

SE6-011011 bronze | bronze

SE6-010010 charcoal | charcoal

SE6-010011 charcoal | bronze

SE6-001061 grey | white-pearl grey

Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, 59501 Velká Bíteš, tel.: +420 566 502 411.fax: +420 566 502 400, email: info@minirol.eu, www.minirol.eu

Serge 600

front front frontback back back

Popis / Description / Beschreibung
Stínicí screen pro venkovní použití 
Sunscreen fabrics for outdoor use 
Abschirmscreen für Assenbereich

Složení / Composition / Zusammensetzung
42 % Skelné vlákno / Fibreglass / Fiberglas 
58 % PVC / With PVC coating / PVC

Šířka role / Width of roll / Rollenbreite
270 cm 
nebo dle barevnosti / Or dependent on color / Nach Farbe

Baleno / Packaging / Verpackt
Role po 50 m / Rolls of 50 m / 50 m in einer Rolle

Vazba tkaniny / Weave / Gewebebindung
Dvojitý kepr / Serge double /  Doppelköper

Klasifikace hořlavosti / Fire Classification / Brennkraftklassifikation
C-s3, d0/EN 13501-1:2007

Stálobarevnost / Colour fastness / Farbbeständigkeit
Stupeň / Grade / Grad > 7 / ISO105 B 02

Zpracování / Making up / Bearbeitung
Svařováno teplem / By heat, high frequency or ultrasonic welding  / Heissschweissen

Tloušťka / Thickness / Dicke
ca. 0,740 mm

Hmotnost / Weight / Gewicht
ca. 525 g/m2

Pevnost / Tearing strength / Festigkeit
Osnova / Warp / Gewebekette: 8,50 daN / ISO 4674-1 2 
Útek / Weft / Schuss: 7,50 daN / ISO 4674-1 2

Bod zlomu / Elongation up to break point / Brechpunkt
Osnova / Warp / Gewebekette: 3,10 % / ISO 1421 
Útek / Weft / Schuss: 2,75 % / ISO 1421

Přetržení vlánka při tahu / Breaking strength / Brechpunkt bei Zug
Osnova / Warp / Gewebekette: 260,00 daN/5cm / ISO 1421 
Útek / Weft / Schuss: 225,00 daN/5cm / ISO 1421

Serge 600 OF = 5 %

Činitel prostupu sluneční energie 
Solar transmittance 
Transmissionsfaktor

Ts
Otvorový činitel  
Openess factor 
Öffnungsfaktor

OF
Činitel prostupu světla 
Visible light transmittance 
Lichtdurchlässigkeit

Celkový činitel prostupu sluneční energie 
Total solar energy transmittance 
Gesamtenergiedurchlassgrad

Činitel odrazu sluneční energie 
Solar reflectance 
Reflexionsfaktor

Činitel pohlcení sluneční energie 
Solar absorptance 
Absorptionsfaktor

Tv

GtotRs As



SE6-008002 linen | white SE6-008008 linen | linen

SE6-003003 sand | sand

SE6-008007 linen | pearl grey

SE6-033033 sandstone

SE6-008016 linen | bordeaux

SE6-001002 grey | white

SE6-031031 jade river

SE6-003002 sand | white

SE6-007082 pearl grey | white-sand

SE6-001003 grey | sand

SE6-002061 white | white-pearl grey

SE6-007007 pearl grey | pearl grey

SE6-032031 duck egg

SE6-002007 white | pearl grey

SE6-008003 linen | sand

SE6-003011 sand | bronze

SE6-007002 pearl grey | white

SE6-033001 oyster shell

SE6-032032 wet sand

SE6-002002 white | white SE6-001006 grey | yellow

SE6-032040 mango

SE6-001045 coconut

SE6-001074 grey | yellow-green

SE6-001044 palm

SE6-001070 grey | pearl grey-blue azure

SE6-001042 shade

SE6-001004 grey | gold

SE6-001005 grey | mandarin

SE6-008015 linen | lichen

SE6-001012 grey | green

SE6-001014 grey | turquoise

SE6-001009 grey | blue azure

SE6-001001 grey | grey

SE6-033032 soft clay

SE6-008079 linen | grey-gold

SE6-033041 maroon

SE6-008001 safari

SE6-033043 moss

SE6-007009 pearl grey | blue azure

SE6-001094 lagoon

Serge 600
OF = 5 %

front front frontback back back front front frontback back back

Serge 600 OF = 5 %

front / back Serge 600 As Rs Ts Tv
G/tot. ext.* 
EN 13363-1

SE6-002002 white | white 13,2 65,9 21,0 21,2 0,15

SE6-008002 linen | white 26,4 58,2 15,5 13,7 0,13

SE6-008008 linen | linen 32,5 52,5 14,9 12,9 0,13

SE6-003003 sand | sand 54,1 36,5 9,4 7,7 0,11

SE6-003002 sand | white 39,1 49,2 11,7 10,2 0,11

SE6-002007 white | pearl grey 40,9 47,6 11,5 10,7 0,11

SE6-008007 linen | pearl grey 45,7 43,5 10,8 9,1 0,11

SE6-007082 pearl grey | white-sand 48,7 42,6 8,7 7,8 0,10

SE6-008003 linen | sand 49,3 43,9 6,8 4,9 0,09

SE6-033033 sandstone 72,4 20,5 7,1 6,8 0,11

SE6-001003 grey | sand 68,8 26,5 4,7 4,5 0,09

SE6-003011 sand | bronze 73,2 21,1 5,7 5,0 0,10

SE6-008016 linen | bordeaux 63,4 26,1 10,5 8,4 0,13

SE6-002061 white | white-pearl grey 27,7 59,8 12,4 11,6 0,11

SE6-007002 pearl grey | white 37,4 50,9 11,7 9,9 0,11

SE6-001002 grey | white 56,2 37,2 6,7 6,6 0,09

SE6-007007 pearl grey | pearl grey 51,7 38,3 10,1 8,4 0,09

SE6-033001 oyster shell 74,7 17,0 8,3 8,0 0,12

SE6-031031 jade river 75,0 17,9 7,1 7,0 0,11

SE6-032031 duck egg 70,4 22,5 7,1 6,6 0,11

SE6-032032 wet sand 63,8 27,9 8,3 7,4 0,11

SE6-033032 sotf clay 67,5 24,7 7,8 7,3 0,11

SE6-001006 grey | yellow 64,6 29,0 6,4 6,2 0,10

SE6-001004 grey | gold 65,5 29,5 4,9 4,3 0,09

SE6-008079 linen | grey-gold 50,0 38,8 11,2 9,1 0,12

SE6-032040 mango 56,8 34,2 9,0 6,8 0,11

SE6-001005 grey | mandarin 65,6 27,7 6,8 5,7 0,10

SE6-033041 maroon 66,5 25,9 7,6 6,4 0,11

SE6-001045 coconut 66.5 25,9 7,6 6,4 0,11

SE6-008015 linen | lichen 70,6 21,1 8,3 7,8 0,12

SE6-008001 safari 61,5 29,8 8,7 7,9 0,11

SE6-001074 grey | yellow-green 67,8 29,2 3,0 2,7 0,08

SE6-001012 grey | green 70,1 23,5 6,5 6,0 0,10

SE6-033043 moss 75,4 18,2 6,4 6,0 0,11

SE6-001044 palm 80,3 12,6 7,1 7,0 0,12

SE6-001014 grey | turquoise 63,8 28,9 7,3 6,3 0,10

SE6-007009 pearl grey | blue azure 61,5 31,0 7,5 4,4 0,10

SE6-001070 grey | pearl grey-blue azure 73,4 23,0 3,6 3,0 0,09

SE6-001009 grey | blue azure 76,0 18,4 5,6 4,7 0,10

SE6-001094 lagoon 78,0 15,2 6,8 6,6 0,11

SE6-001042 shade 75,8 16,7 7,5 7,4 0,12

SE6-001001 grey | grey 81,3 15,1 3,5 3,6 0,10

SE6-001061 grey | white-pearl grey 63,0 33,2 3,9 3,6 0,08

SE6-001010 grey | charcoal 86,5 9,9 3,6 3,6 0,10

SE6-010010 charcoal | charcoal 91,4 5,0 3,6 3,6 0,10

SE6-011011 bronze | bronze 88,0 8,1 3,9 3,8 0,10

SE6-010011 charcoal | bronze 87,4 6,5 6,1 6,1 0,09

Serge 600 OF = 5 %

*  Zasklení typu C dle / Glazing type C by / Verglasung Typ C gemäss > ČSN EN 14501



SE6-001010 grey | charcoal

SE6-011011 bronze | bronze

SE6-010010 charcoal | charcoal

SE6-010011 charcoal | bronze

SE6-001061 grey | white-pearl grey
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Serge 600

front front frontback back back

Popis / Description / Beschreibung
Stínicí screen pro venkovní použití 
Sunscreen fabrics for outdoor use 
Abschirmscreen für Assenbereich

Složení / Composition / Zusammensetzung
42 % Skelné vlákno / Fibreglass / Fiberglas 
58 % PVC / With PVC coating / PVC

Šířka role / Width of roll / Rollenbreite
270 cm 
nebo dle barevnosti / Or dependent on color / Nach Farbe

Baleno / Packaging / Verpackt
Role po 50 m / Rolls of 50 m / 50 m in einer Rolle

Vazba tkaniny / Weave / Gewebebindung
Dvojitý kepr / Serge double /  Doppelköper

Klasifikace hořlavosti / Fire Classification / Brennkraftklassifikation
C-s3, d0/EN 13501-1:2007

Stálobarevnost / Colour fastness / Farbbeständigkeit
Stupeň / Grade / Grad > 7 / ISO105 B 02

Zpracování / Making up / Bearbeitung
Svařováno teplem / By heat, high frequency or ultrasonic welding  / Heissschweissen

Tloušťka / Thickness / Dicke
ca. 0,740 mm

Hmotnost / Weight / Gewicht
ca. 525 g/m2

Pevnost / Tearing strength / Festigkeit
Osnova / Warp / Gewebekette: 8,50 daN / ISO 4674-1 2 
Útek / Weft / Schuss: 7,50 daN / ISO 4674-1 2

Bod zlomu / Elongation up to break point / Brechpunkt
Osnova / Warp / Gewebekette: 3,10 % / ISO 1421 
Útek / Weft / Schuss: 2,75 % / ISO 1421

Přetržení vlánka při tahu / Breaking strength / Brechpunkt bei Zug
Osnova / Warp / Gewebekette: 260,00 daN/5cm / ISO 1421 
Útek / Weft / Schuss: 225,00 daN/5cm / ISO 1421

Serge 600 OF = 5 %

Činitel prostupu sluneční energie 
Solar transmittance 
Transmissionsfaktor

Ts
Otvorový činitel  
Openess factor 
Öffnungsfaktor

OF
Činitel prostupu světla 
Visible light transmittance 
Lichtdurchlässigkeit

Celkový činitel prostupu sluneční energie 
Total solar energy transmittance 
Gesamtenergiedurchlassgrad

Činitel odrazu sluneční energie 
Solar reflectance 
Reflexionsfaktor

Činitel pohlcení sluneční energie 
Solar absorptance 
Absorptionsfaktor

Tv

GtotRs As


