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montážní  
návod

Skladování  a  přeprava

Hygienický  průkaz  NIZP-PZH  HK/B/0787/02/2016  platný  do  6.2.2022  -  lakované  prvky

-  pilastry,  konzoly,  výklenky,  slunce,  měsíc,  hvězda,  anděl,  mrak,  čtverec;

Technický  průkaz  ŚT  6/WT/2013  –  Rozety  a  EPS  dekorativní  prvky

Osud

-  obchodní  název,  -  
symbol  produktu,

K  řezání  lamel  použijte  pilu  s  jemnými  zuby  a  pokosovou  skříň  (umožňuje  vám  získat  správné  úhly  řezu).  Výrobky  by  

měly  být  řezány  tak,  aby  byla  zachována  kontinuita  vzorů.

  dekorativní  prvky:

Výrobky  by  měly  být  skladovány  a  přepravovány  v  originálních  obalech  výrobce,  skladovány  mimo  zdroje  otevřeného  ohně,  pod  střechou.

odkaz

Tato  karta  pokrývá  následující  produkty:

Technické  podmínky  WT-EPS-04

Výrobek  nevyžaduje  žádná  zvláštní  bezpečnostní  opatření.

Hygienický  průkaz  NIZP-PZH  HK/B/0787/01/2016  platný  do  03.02.2022  -  prvky  nelakované

Štuk  s  naneseným  lepidlem  se  instaluje  k  podkladu  lehkým  

přitlačením.

Příliš  silné  stlačení  výrobku  může  způsobit  mechanické  poškození  

výrobku.  Těsnicí  hmota  Decofiller  se  používá  k  vyplnění  spár  a  dutin.

Výrobky  lze  natírat  vodou  ředitelnými  barvami  (emulzní,  akrylové).

-  jméno  a  adresu  výrobce,

-  rozety  o  průměru  75÷700mm;

vlastnosti  produktu

Bezpečnostní

Technický  průkaz  ŚT  5/WT/2013  -  Rohy  a  EPS  spojky

a  rozsah  
aplikace

Každé  balení  by  mělo  obsahovat  štítek  s  alespoň  následujícími  informacemi:

-  rohy  a  ploché  spojky;

Všeobecné

Technický  průkaz  ŚT  4/WT/2013  –  EPS  dekorační  lišty

  ozdobné  lišty  "B"  dlouhé  2000  mm;

Lišty  B  a  ozdobné  prvky  jsou  dostupné  ve  verzích  GOLD,  SUPER  GOLD  a  SILVER  -  ručně  malované  zlatou  a  stříbrnou  barvou  a  

barvené  hromadně  v  béžové  nebo  šedé  barvě  dle  adresář.

Lišty  a  ozdobné  prvky  jsou  vyrobeny  z  pěnového  polystyrenu  (EPS),  o  hustotě    50  g/dm3 ,  technologií  vstřikování.  Tato  technologie  

umožňuje  získat  různé  vzory  a  dekory  na  povrchu  výrobků.

Dekorační  lišty  a  prvky  MARBET  DESIGN  jsou  určeny  pro  vnitřní  použití,  kde  by  se  měly  montovat  na  stěny  a  stropy  

pomocí  lepidel  S o u d a l  n e b o  O r a c .

Výrobky  by  měly  být  namontovány  mimo  zdroje  tepla.  Nejsou  odolné  vůči  organickým  rozpouštědlům,  jako  jsou:  aceton,  benzen,  nitro,  

benzín  atd.

Podklad  musí  být  rovný,  suchý,  zbavený  prachu  a  mastných  nečistot.  Staré  oprýskané  nátěry  a  popraskané  omítky  je  nutné  odstranit.  

Mezery  by  měly  být  vyplněny  tmelem,  sádrou  nebo  maltou.  Drolící  se  nebo  prašné  podklady  by  měly  být  opatřeny  základním  nátěrem.
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